Parallelgreifer HGPC FESTO
Datenblatt
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Baugrofie 12 16 20
Konstruktiver Aufbau Schiefe Ebene
zwangsgefiihrter Bewegungsablauf
Funktionsweise doppeltwirkend
Greiferfunktion parallel
Anzahl der Greifbacken 2
Max. Gewichtskraft pro externem [N] 0,2 0,5 0,8
Greiffinger)
Hub pro Greifbacken [mm] 3 5 7
Pneumatischer Anschluss M5
Wiederholgenauigkeit?) [mm] =<0,05
Max. Austauschgenauigkeit [mm] ==0,2
Max. Greifbackenspiel?) [mm] 0
Max. Greifbackenwinkelspiel® [°] 0
Max. Arbeitsfrequenz [Hz] <4
Rotationssymmetrie [mm] <@0,2
Positionserkennung fuir Ndherungsschalter
Befestigungsart mit Innengewinde und Zentrierhiilse
Einbaulage beliebig
1)  Gilt fiir ungedrosselten Betrieb
2) Streuung der Endlagenstellung unter konstanten Einsatzbedingungen bei 100 aufeinanderfolgenden Hiiben in Bewegungsrichtung der Greifbacken
3) Quer zur Bewegungsrichtung der Greifbacken
4) Vorgespannte, spielfreie Kugelftihrung

Betriebs- und Umweltbedingungen

Min. Betriebsdruck HGPC-...-A [bar] 2
HGPC-...-G2  [bar] 4
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Betriebsmedium gefilterte Druckluft, gedlt oder ungeolt
Umgebungstemperatur? [°C] +5 ... +60
Korrosionsbestandigkeit KBK?) 2

1) Einsatzbereich der Ndherungsschalter beachten
2) Korrosionshestandigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit maRiger Korrosionsbeanspruchung. Auienliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberflache, die im direkten Kontakt zur umgebenden
industrietiblichen Atmosphare bzw. Medien, wie Kiihl- und Schmierstoffe stehen
Gewichte [g]
Baugrofie 12 16 20
HGPC-...-A 152 241 473
HGPC-...-G2 154 244 477
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Parallelgreifer HGPC

Datenblatt

Werkstoffe
Funktionsschnitt

FESTO

Erallelgreifer

Greifbacken hochlegierter Stahl
Gehiuse Zink-Druckguss

Kolben Polyamid

—  Dichtungen Polyurethan, Nitrilkautschuk

Werkstoffhinweis

Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Baugrofie 12 16 20
Greifkraft pro Greifbacken
offnen 22 41,5 63
schlieBen 22 41,5 63
Gesamtgreifkraft
offnen 44 83 126
schlieflen 44 83 126
Statische Belastungskennwerte an den Greifbacken
Die angegebenen zuldssigen und auftretende Beschleuni-
Krdfte und Momente beziehen gungskrafte wahrend der Bewe-
sich auf einen Greifbacken. Die gung.
- x angegebenen Werte beinhalten Fiir die Berechnung der Momente
Mx, £~ - ﬁ den Hebelarm, zusatzliche Ge- ist die 0-Lage des Koordinatensy-
\\:'/— wichtskrafte durch das Werkstiick  stems (Fiihrung der Greifbacken)
K bzw. durch externe Greiffinger zu beriicksichtigen.
N\
5
Baugrofie 12 16 20
Max. zuldssige Kraft F, [N] 40 80 120
Max. zuldssiges Moment My [Nm] 1 2,5 5
Max. zuldssiges Moment My [Nm] 1 2,5 5
Max. zuldssiges Moment M, [Nm] 1 2,5 5
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Parallelgreifer HGPC

Datenblatt

Massentrigheitsmomente [kgm2x10-4]

Massentragheitsmoment
[kgm2x1074] des Parallelgreifers
bezogen auf die Mittelachse im
unbelasteten Bauzustand.

FESTO

Baugrofie 12 16 20
HGPC-...-A 0,272 0,679 2,095
HGPC-...-G2 0,274 0,683 2,105

Offnungs- und SchliefBzeiten [ms] bei 6 bar
ohne externe Greiffinger mit externen Greiffingern

Die angegebenen Offnungs- und
Schlief3zeiten [ms] wurden bei
Raumtemperatur, 6 bar Betriebs-
druck und bei waagrecht einge-
bautem Greifer ohne zusatzliche

Greiffinger gemessen. Fiir hohere
Gewichtskréfte miissen die Grei-

fer gedrosselt werden. Offnungs-
und SchlieRzeiten sind dann ent-

sprechend einzustellen.

BaugroBe |12 16 20

Ohne externe Greiffinger

HGPC-...-A offnen 30 60 90
schlieRen |30 60 90

HGPC-...-G2 offnen 30 70 105
schlieRen |30 50 75

Mit externen Greiffingern in Abhdngigkeit der Gewichtskraft

HGPC-... 0,4 N 40 - -
0,5N 60 - -
0,6N 80 - -
0,7N - 80 -
1,0N - 100 -
1,2N - - 100
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Parallelgreifer HGPC

Datenblatt

Greifkraft Fy pro Greifbacken in Abhédngigkeit vom Betriebsdruck und dem Hebelarm x

Aus dem nachfolgenden Dia- T\
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Abhéangigkeit vom Betriebsdruck
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grofle ermittelt werden. © %
&

T

HGPC-12-A
30

25 ~

20 e =<

Fi[N]
T

x[mm]

HGPC-20-A
90
80 & R
70
60 Sopmeen
50
40
30
20
10

Fy[N]

0
0 10 20 30 40 50 60
x[mm]

2006/09 — Anderungen vorbehalten — Produkte 2006

3 bar
-------- = 6 bar
—=——=—=— 8 bar

HGPC-16-A

Fi[N]

60

50

40

30

20

10 20 30 40 50
x[mm]

FESTO

1/7.7-7

Handhabungseinheiten

Parallelgreifer

~N

~N



Handhabungseinheiten

Parallelgreifer

5

~

Parallelgreifer HGPC FESTO

Datenblatt

Federkraft Fg in Abhangigkeit von der Greiferbaugréfie und dem Gesamthub |
Greifkraftsicherung fiir HGPC-...-G2

Aus dem nachfolgenden Dia- 50 HGPC-12
gramm konnen die Federkrafte Fp S~ | [T T 1] me=ee—e- = HGPC-16
in Abhdngigkeit von der Greifer- “0 ;,r/ =——=—=—=— HGPC-20
baugroBe und dem Gesamthub | 30 ,-// .
fiir verschiedene Greifertypen = =t .- St
(HGPC-...-G2) ermittelt werden. w20 IO od =

10 ="

0

0 5 10 15
[[mm]

Zur Ermittlung der tatsachlichen Baugrofie Frges =
Federkraft Frges muss der Hebel- 12 ~0,02 *x +0,5 * Ff
arm x beriicksichtigt werden. 16 ~0,05 *x+0,5 * F¢
In der nebenstehenden Tabelle 20 20,05 *x+0,5 * Ff
stehen die Formeln zur Berech-
nung der Federkraft.

Ermittlung der tatséchlichen Greifkrafte Fg, fiir HGPC-...-G2 in Abhdngigkeit des Einsatzfalles

Die Parallelgreifer mit eingebau- — Greifer mit Greifkraftunter- Zur Berechnung der zur Verfu- Daten aus der Greifkraft Fy und
ter Feder, Typ HGPC-...-G2 (Greif- stiitzung und gung stehenden Greifkrafte Fg, Federkraft Frges entsprechend
kraftsicherung schlieBend), kion- — Greifer mit Greifkraftsicherung (pro Greifbacken) miissen die kombiniert werden.

nen je nach Bedarf als: eingesetzt werden.

— Einfachwirkende Greifer

Einsatzfall

Einfachwirkend Greifkraftunterstiitzung Greifkraftsicherung

e Greifen mit Federkraft: e Greifen mit Druck- und Feder- e Greifen mit Federkraft:
Fer= FFges kraft: Fer= FFges

Far=Fuy+ FFges
e Greifen mit Druckkraft:
Fer=Fu— FFges
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Parallelgreifer HGPC

Datenblatt

Greifkraft Fy pro Greifbacken bei 6 bar in Abhdngigkeit vom Hebelarm x und der Exzentrizitdt y

|1

N

L

-

Berechnungsbeispiel

Gegeben:

Hebelarm x =20 mm
Exzentrizitdt y = 22 mm
Gesucht:

Greifkraft bei 6 bar

Vorgehensweise:

e Ermittlung des Schnittpunktes
Xy zwischen Hebelarm x und
Exzentrizitat y im Diagramm fiir
HGPC-12-A-...

e Einzeichnen eines Kreisbogens
(Mittelpunkt im Ursprung)
durch den Schnittpunkt xy

e Ermittlung des Schnittpunktes
zwischen Kreisbogen und
x-Achse

e Ablesen der Greifkraft
Ergebnis:

Greifkraft = ca. 20,5N
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Aus dem nachfolgenden Dia-
gramm konnen die Greifkréfte bei
6 bar in Abhdngigkeit von einem
exzentrischen Kraftangriff und
dem maximal zuldssigen aufier-
mittigen Kraftangriffspunkt fiir
die Baugrofie ermittelt werden.
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